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附录D – 保修 
 
SciCan 保证，在无明显滥用、误用或事故的前提下，由 SciCan 提供的崭新

未用的 Ensure 培养器自购买之日起一年内，不会在正常使用期间出现材料

缺陷或工艺所导致的故障。 
 
在此期间，若设备确因此类缺陷而出现故障，SciCan 将选择对任何缺陷零部

件进行免费维修或更换的服务，这将是 SciCan 提供的唯一补救措施；前提

是，用户自此类故障发生之日起三十（30）日内以书面方式通知了 SciCan，
并将缺陷零部件以预付邮资的方式退回给 SciCan。 
 
此担保在产品附有 SciCan 授权经销商出具的原始发票，且发票上注有故障产

品序列号并清晰注明了购买日期的情况下方才有效。其他验证方式不予接受

。一年期过后，SciCan 在产品质量方面的所有担保及其他义务将被明确地视

为业已履行完毕，所有责任于此时终止，且用户不得就 SciCan 违反了此类

担保或义务为由对 SciCan 提起诉讼。 
 
可能通过暗示、法律实施、贸易惯例或习惯做法而产生的，除本条款以外的

，此手册中未提供的任何明确担保，以及任何暗示的担保或性能陈述，以及

任何的违约补救措施，包括任何暗示的适销性担保或特定的适用性担保。 

 
培养器型号参考图 
 

型号 培养温度 
培养时间/计

时器 
电源插头 

SCI-BINC-01 37°C / 57°C 
(98.6°F / 134.6°F) 24/48 小时 澳大利亚 

AS3112 
 
 
 
1 - 简介  
 
恭喜您选择了 Ensure™ 培养器。我们坚信，您购买了同类产品里的佼佼者。

Ensure 培养器是一种案台式设备，有5种培养周期可供选择。该培养器可设置为不

同的培养温度和培养时间/计时器模式，如上方的“培养器型号参考图”所示。  
 
您所购 Ensure 培养器的详细安装、操作及维护信息均包含在本《操作员手册》

中。为确保产品能够安全无忧地使用多年，请在操作该设备之前先阅读这些说明，

并将手册妥善保留，以供今后参阅。为体现该款产品的变更和改进，本手册所含内

容可能在不通知用户的情况下发生变更。 
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2  – 重要信息  

2.1 –  免责声明 

除认证人员外，请勿允许任何其他人提供维修件或对您的 Ensure 培养器

进行保养。对于因第三方对 Ensure 培养器进行任何保养或维修或因使用

第三方所造设备或零件而造成的意外、特殊或间接损害，包括利润损失、

任何商业损失、经济损失或人员伤亡所引起的损失，SciCan 概不负责。 
 
切勿移除设备的外壳，切勿将任何物体插入设备的孔洞或开口中，否则可

能会损坏设备及/或对操作员构成安全隐患。 
 
重要： 

请按照您所在地区的权威感染防控机构和当地监管机构颁布的准则/建议

对任何灭菌器进行例行监测 
 

2.2 –  重要符号  

注释 

 此符号表示有重要信息。 

 
警告 

 
此符号表示有潜在的损伤风险。请按照本手册提供的流程来操作，

避免伤到使用者及/或其他人。 

 
危险 

 
此符号表示有潜在的财产损害风险。请按照本手册提供的指示来操

作，避免对材料、设备或其他财产造成潜在的损害。 

 
危险 

 
此符号表示有潜在的由高温引起的风险。 

 

附录C – 接线图 

100-240V～ 

电源适配器 
12V 48W 

总开关 

加热器  

显示器 

主板 

J7 J4 

J3 

J1 

控制板 

J2 

传感器 J5 
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附录A – 故障排除 
故障表现 原因 解决方法 

无 LCD 屏显 设备不通电 检查所有电源连接线 

LCD 显示屏上显示

“OPEN” 
传感器缺陷或连接

松动 

请联系 SciCan 服务

商 

LCD 显示屏上显示
“SHORT” 传感器缺陷 

请联系 SciCan 服务

商 

温度不升高 
主加热器元件可能

已损坏 

请联系 SciCan 服务

商 

键盘按钮不起作用 键盘已损坏 请联系 SciCan 服务商 

 

附录B – 技术规格 
电压 DC 12V, 4A 

功率 35 W 

温度范围 培养温度± 0.5°C (± 0.9°F) 

温度准确性 ± 0.5°C (± 0.9°F) 

LCD 显示准确性 ± 0.1°C (± 0.2°F) 

工作温度 5°C – 35°C (41°F – 95°F) 

尺寸（宽 x 深 x 高） 
110毫米×150毫米×80毫米 
 （4.3英寸 x 5.8英寸 x 4.7英寸） 

重量 0.5公斤（1.1磅） 
 

2.3 –  包装内容  
您收到的 Ensure 培养器包装箱内含有下列物件。若有物件缺失，请立即联系您的

经销商，以便尽快解决问题。 
 
货号 SCI-BINC-01 
(1) 培养器  
(1) 电源适配器 
(1) 碎瓶辅助支柱 
(1)  操作员手册 
 

2.4 –  设备概述  
 
 

LCD 显示屏 

电源 
接口 

电源 
开关 

 

干燥区段 

开始/停止/复位 
（在菜单项中为

确定键） 

键盘 

4 

 

碎瓶辅助支柱 

干燥区段 

键盘 

程序选择 
（按住5秒钟

进入菜单选

项） 
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 3 - 安装 

3.1 –  环境因素  
影响您的 Ensure 培养器性能的因素可能会有很多种。请认真考虑这

些因素，然后选择一个适合的位置来安装该设备。 
 

• 温度及湿度 

避免将您的 Ensure 培养器安装在直接接触阳光或靠近热源的地

方（如：通风口、暖气灯、散热器）。推荐的工作温度为：5°C 
– 35°C (41°F – 95°F) 
 

• 间隔 

Ensure 培养器底部的通风口应保持畅通无阻。 
 

• 通风 

Ensure 培养器应在清洁无尘且空气流动充足的环境中工作，并

远离任何腐蚀性气体。 
 

• 工作台面 

Ensure 培养器应放置在平坦、干燥的固体料面工作台面上。 
 

• 电磁环境 

虽然 Ensure 培养器并不释放任何辐射，但它可能会受到其他有

辐射之设备的影响。我们建议您将设备放置在远离潜在干扰源的

位置。 

 
• 电气要求 

Ensure 培养器是一款低电压设备。使用随设备提供的电源适配

器，或使用额定电压与 Ensure 培养器背面标签上指示的额定电

压相同的电源。 

 

5  – 维护 
 

警告 

 
在对培养器的任何表面进行清洁之前，请先断开其电源，并等待10分
钟（等培养器降温）之后再进行清洁。  

 
• Ensure 培养器应用潮布定期进行清洁，以清除来自表面的任何尘土及

碎屑。亦可用 SciCan Optim™ 33 TB 型擦布来擦拭表面。 
 

警告 

 
切勿将培养器放在任何清洗设备中清洗，或置于流动水下清洗，否则

会损坏其内部的电气元件。 

 
• 培养器的凹槽应使用蘸有酒精的布定期清洁。这可以确保凹槽壁面的

清洁度，使其不沾污染物，以便其向培养瓶传输所需的热量。切勿将

任何清洁剂倒入凹槽。 
 

警告 

 
切勿将任何清洁剂倒入凹槽。严禁使用具有腐蚀性的清洁剂。 
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注释 

 

最后一个周期结束2小时之后，培养器将进入待机模式，温

度也会下降至室温。 

要重新激活培养器，请按 按钮一次。培养器将开始预热

，直至达到要求的温度。 

 
注释 

 
在培养过程中按下 按钮将使计时器停止。该状态由不闪

烁的“:”表示。再次按下 按钮将重启计时器，该状态

由闪烁的“:”表示。 

 

注释 

 
如果需要某程序停止并复位，请按下 按钮一次以停止计

时器，然后按住 按钮3秒钟即可将程序复位至00:00 

 

注释 

 结束一天的工作时，或是不使用设备时，建议关闭设备电。 

3.2 –  设备的放置与安装 
• 要把设备放在台案或工作台面上时，请务必将设备放置稳妥，其所有

四个支脚都应接触到工作台面。 
 

• 将 12V（4A）的电源适配器插入设备背面的电源插口，然后将另一端

插入主电源。 

 
 

• 按下设备背面标识为“I”的开关，以开启设备电源。 
 
• 此时，LCD 显示屏上会出现下列消息 

 
此消息将闪烁3次。 
 
 
此消息，“XX”，将会出现，直到设备准

备就绪，此状态由“OK”表示。 
 
温度将缓慢上升到培养温度。 
 
此消息表示设备已达到了要求的温度，已经

可以使用了。 

 
危险 

 
干燥区段的表面可能会很烫。   

 

DC 12V 

9 

P1 57.0C 24HR OK 

100-240V 

P1 57.0C 24HR XX 

系统测试中 
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3.3 – 培养器程序设定 
培养器可设定为不同的培养温度及时间。如需检查您的培养器是否可以进

行程序设定，请参阅“培养器型号参考图”。   

如果可能，您可以通过下面的方法更改培养温度及时间： 
 

1) 按住 按钮5秒钟，或直至您看到该屏显   
   

 

2) 按下 按钮一次可更改培养时间 
 
  
 
 
 
 

3) 按下 按钮一次可选定培养时间并切换到培养温度的设置选项。 

4) 按下 按钮一次可更改培养温度 
 
 
 
 
 
 
 

5) 按下 按钮可选定培养温度并返回到主屏显，在这里，您将看到

已选定的培养时间和温度。 
 

注释 

 
所有程序（P1、P2、P3、P4、P5）都将被设置为相同的培

养时间和温度。 
 

4 – 选择程序 
 
Ensure 培养器配备了5种独立的程序（P1、P2、P3、P4、P5）。每个程序可

按不同的时间间隔来启动，然后工作到设定的培养时间。 

注释 

 
建议用户将培养瓶放在相应区段的凹槽中，这有助于确定该培养瓶的

培养时间。 

 
注释 

 
在将培养瓶放入培养器之前，请先参阅随培养瓶提供的说明，以了解

所需步骤。 

 

• 一旦培养器显示“OK”，您就可以通过按下 按钮来选择需要的程序

（P1、P2、P3、P4 或 P5）并启动它们了。   

• 按下 按钮启动计时器。计时器将开始闪烁，此状态表示计时器已经

开始工作。  
 
• 时间结束后，设备将发出1至5次蜂鸣声，具体次数依选定的程序而异（P1

鸣1声，P2鸣2声...P5鸣5声），然后，LCD 屏幕上会显示下列内容 
 

范例 
 
 
 

 
 
 

• 一旦显示了 √√ ，您就可以按住 按钮3秒钟来复位并重启程序

了。 
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P5 57.0C 24HR√√ 

P1 57.0C 24HR√√ 

Time：24HR 

Time：24HR 
                               

Time：48HR 
 

Temp: 37.0C 

Temp: 57.0C 
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